
Principes

Niveau Niveau 

1m

2m

montage suspendu

Instructions montage

2150.0 m
m

Niveau 

600.0 mm

150.0 m
m

50.0 m
m

110.0 m
m

R 30.0 mm

250.0 m
m

Le numéro est fraisé
dans le PMMA
 2 mm, blanc, mat

échelle 1/10

échelle 1/20

NH-2022-021-FA-SIGNALISATION-NH
Panneau mélaminé

H.2.1 - 1/3

Grand Hôpital de Charleroi
Les “Viviers”

Date: Echelle générale: Format :
18-11-2022 1/10 - 1/20 A3

H.2.1.1 Suspendu à l'aide d'un câbe ou �l en acier.
Le système de �xation au niveau du
raccord du panneau est invisible.

Sou
miss

ion



1/2 de la flèche 1/2 de la flèche

1/2 de la flèche 1/2 de la flèche

1/2 de la flèche

centre

1/2 de la flèche1/2 de la flèche

Routes 110 à 220

Routes 110 à 220 Routes 110 à 220 Routes 110 à 220

Routes 110 à 220 Routes 110 à 220
Routes 110 à 220
Routes 110 à 220

Routes 110 à 220
Routes 110 à 220

Routes 110 à 220
2150.0 m

m

Sortie

NH-2022-021-FA-SIGNALISATION-NH
Panneau mélaminé

H.2.1 - 2/3

Grand Hôpital de Charleroi
Les “Viviers”

Date: Echelle générale: Format :
18-11-2022 1/10 - 1/20 A2

1m

2m

Routes 110 à 220 Routes 110 à 220 Routes 110 à 220

montage suspendu

2150.0 m
m

Routes 110 à 220

700.0 m
m

700.0 m
m

560,0m
m

R 30.0 mm

900.0 mm

560,0m
m

R 30.0 mm

900.0 mm

Routes 110 à 220

Routes 110 à 220

Routes 110 à 220Routes 110 à 220

Routes 110 à 220

Principe de l'alignement du texte Espace entre les panneaux de 450 mm
 (l'ensemble est centré à l'axe du couloir où il est implanté)

Matériaux

Principes

Instructions montage Dimensions

Principes

Principe de contenu avec position des pictogrammes

1/2 de la flèche

Routes 110 à 220
Sortie

1/2 de la flèche

Routes 110 à 220
Routes 110 à 220
Sortie

1/2 de la flèche

Routes 110 à 220

1/2 de la flèche

Routes 110 à 220

Ce panneau est le maximum
en termes de contenu

Routes 110 à 220
Sortie

échelle 1/10

échelle 1/10

échelle 1/10 échelle 1/10

échelle 1/20

450.0 mm

180.0 m
m

25
0.

0 
m

m

R 20.0 mm

30.0 m
m

Panneau de particules MDF recouvert 
d'un mélaminé ou stratifié sur toutes 
ses faces
et bande de chant finition bois similaire 
(ABS 1mm) 

PMMA blanc mat
2mm

H.2.1.2

H.2.1.3

58.0 m
m

Suspendu à l'aide d'un câbe ou �l en acier.
Le système de �xation au niveau du
raccord du panneau est invisible.

Sou
miss

ion



Principes

File d’ attente

File d’ attente

Guichets 1-11

File d’ attente

Guichets 1-11
Guichets 12-22

recto recto

recto

recto

recto

verso verso

verso

verso

verso

H.2.1.4.d H.2.1.4.d

File d’ attente

Guichets 12-22

NH-2022-021-FA-SIGNALISATION-NH
Panneau mélaminé

H.2.1 - 3/3

Grand Hôpital de Charleroi
Les “Viviers”

Date: Echelle générale: Format :
18-11-2022 1/10 - 1/20 A3

H.2.1.4a

H.2.1.4c

H.2.1.4b

Route 155

Accueil

Route 155

Accueil

Route 155

Salle d’attente

Route 155

Salle d’attente

150.0 m
m

Route 155

Route 155

150.0 m
m

1m

2m
montage suspendu

Instructions montage

Route 155

Accueil

2150.0 m
m

échelle 1/20
150.0 m

m

250.0 m
m

150.0 m
m

250.0 m
m

R 20.0 mm

600.0 mm

22.0 mm

250.0 m
m

250.0 m
m

Suspendu à l'aide d'un câbe ou �l en acier.
Le système de �xation au niveau du
raccord du panneau est invisible.

Sou
miss

ion




